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GLS - GLV SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
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SEÇÝM KILAVUZU
Lowara kataloðunda gösterilen dalgýç tipi elektrikli pompa serisi GLS, GLV ve DLG; geniþ malzeme, çark ve motor
türü yelpazesi sayesinde, en zorlu koþullar altýnda bile çeþitli sývý kullanýmý gerekliliklerini karþýlayacak þekilde
tasarlanmýþtýr.
Pompanýn performansýný en iyi hale getirmek ve enerji tüketimini azaltmak amacýyla, istenen uygulama için
"doðru" elektrik pompasýný seçmek çok önemlidir.

GLDVLGSLG

UYGULAMALAR

TÝPÝK UYGULAMALAR

KURULUM
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UYGULAMALAR

•Temiz su, yüzey suyu ve katý veya uzun lifli malzemeler içeren
atýk sularýný pompalamak için dalgýç tipi pompa.

Dalgýç Tipi

Elektrikli

Pompalar

KULLANIM ALANLARI
KONUTSAL VE TÝCARÝ BÝNALAR, SANAYÝLER.

GLS Serisi

YAPI KARAKTERÝSTÝKLERÝ

• Dayanýklý dökme demir yapý.
• Kendini temizleyen çark.
• Çift salmastra:

Pompa tarafýnda Tungsten Karbid/
Seramik, motor tarafýnda Karbon/
Seramik, arada yað haznesi.

• Kablo (10 m standart sürüm):
- Direk Kalkýþ:

SUBCAB® 4G1,5+2x1,5.
- Y/D Kalkýþ:

SUBCAB® 7G2,5+2x1,5.
• Motor termal koruyucu:

açýlýþ sýcaklýðý 125°C.

ÝSTEÐE BAÐLI ÖZELLÝKLER

• 20 m kablo.
• Patlamaya dayanýklý sürüm.
• Farklý voltajlar:

Üç fazlý sürüm için 380V ve 415V,
tek fazlý sürüm için 220V ve 240V.

AKSESUARLAR / KURULUM

• Ýndirme sistemi.
• Hortum konektörü ile 90° daðýtým

dirseði.
• 90° diþli daðýtým dirseði.
• Stand.
• Toplu tip çekvalfler.
• Katý yüklü sular için þamandýra.
• Kumanda ve kontrol panelleri.

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

• Debi: en fazla 244  m3/sa.
• Yükseklik: en fazla 41  m.
• Serbest geçiþ: 48 mm

(bkz. hidrolik veri tablosu).
• Çýkýþ baðlantýsý:

DN 50 - 65 - 80 - 100 mm.
• Motor gücü: 7,4 kW’a kadar.
• Maksimum sývý sýcaklýðý: 40 °C.
• Azami suya batma derinliði: 20 m.
• pH pompalanmýþ sývý: pH 5,5-14.
• Azami sývý yoðunluðu: 1100 Kg/m3.
• IP68 korumalý ve H sýnýfý yalýtýmlý

motor (180°C).
• Güç kaynaðý 230V tek fazlý, 400V

üç fazlý, 50 Hz.
• Voltaj deðiþiklikleri:

- devamlý çalýþma: maks ±%5.
- aralýklý çalýþma: maks ±%10.

• Fazlar arasý voltaj dengesizliði:
maks %2.

• Saat baþýna azami baþlatma
sayýsý: 30.
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ÖRNEK : GLS 50-15 251-S-B
GLS serisi elektrikli pompa, 50 mm nominal daðýtým çýkýþý, 1,5 kW nominal emilimli motor gücü,
2 kutuplu sürüm, 50 Hz, tek fazlý, diþli sürüm, 415 V voltaj, 10 m kablo uzunluðu.

GLS

NOMÝNAL EMÝLÝMLÝ
MOTOR GÜCÜ, kW x 10

BOÞ  = FLANÞLI SÜRÜM
P = ÝNDÝRME SÝSTEMÝ SÜRÜMÜ
S = DÝÞLÝ SÜRÜM

2

BOÞ = 230V (1~) / 400V (3~) VOLTAJ
A = 220V (1~) / 380V (3~) VOLTAJ
B = 240V (1~) / 415V (3~) VOLTAJ

1 = TEK FAZLI SÜRÜM
3 = ÜÇ FAZLI SÜRÜM

DAÐITIM ÇIKIÞI
NOMÝNAL ÇAP mm CÝNSÝNDEN.

GLS SERÝSÝ

TANIMLAMA KODU

GLS SERÝSÝ
POMPA BÖLÜMÜ VE MALZEME TABLOSU

50 15 5 1 S B

2 = 2 KUTUPLU MOTOR
4 = 4 KUTUPLU MOTOR

5 = 50 Hz

BOÞ = 10 m KABLO UZUNLUÐU
2 = 20 m KABLO UZUNLUÐU

MALZEMEPARÇA

GLS-en_a_tm

Motor gövdesi

Çark
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GLS SERÝSÝ
50 Hz’de ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU

Iabs(A) Isp(A)

GLS 50-15-251-S 2900 2 1,5 230/1 8,4 32 DOL 4G1,5 + 2x1,5 35/400 100/330

GLS 50-15-251-P 2900 2 1,5 230/1 8,4 32 DOL 4G1,5 + 2x1,5 35/400 100/330

GLS 50-16-253-S 2900 1,9 1,6 400/3 3,6 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 50-16-253-P 2900 1,9 1,6 400/3 3,6 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 50-20-253-S 2900 2,4 2 400/3 4,3 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 50-20-253-P 2900 2,4 2 400/3 4,3 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 50-24-253-S 2900 3,2 2,4 400/3 5,1 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 50-24-253-P 2900 3,2 2,4 400/3 5,1 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 65-15-251 2900 2 1,5 230/1 8,4 32 DOL 4G1,5 + 2x1,5 35/400 100/330

GLS 65-16-253 2900 1,9 1,6 400/3 3,6 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 65-20-253 2900 2,4 2 400/3 4,3 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 65-24-253 2900 3,2 2,4 400/3 5,1 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLS 65-32-253 2900 3,9 3,2 400/3 6,1 52 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 65-42-253 2900 5,3 4,2 400/3 8,2 52 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 80-32-253 2900 3,9 3,2 400/3 6,1 52 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 80-42-253 2900 5,3 4,2 400/3 8,2 52 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 80-59-253 2900 6,9 5,9 400/3 11 114 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 80-74-253 2900 8,7 7,4 400/3 14 114 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 100-24-453 1450 2,8 2,4 400/3 5,5 38 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 100-31-453 1450 3,7 3,1 400/3 6,7 38 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 100-45-453 1450 5,3 4,5 400/3 9,7 77 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS 100-59-453 1450 7 5,9 400/3 12 77 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLS-en_A_te

Pgr
(P1)
kW
*

(P2)
Nom
kW
** ***

START
μF/VμF/V

POMPA /
FAZ

dak-1
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GLS SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI, 2 ve 4 KUTUPLU

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLS SERÝSÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU

0 2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 45 50 60 67,8

kW kW dak-1 0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 54 72 90 108 144 162 180 216 244

* **

GLS 50-15-251-S 2 1,5 849,50,87,95,118,310,710092401

GLS 50-15-251-P 2 1,5 845,34,78,83,018,117,318,510092401

GLS 50-16-253-S 1,9 1,6 841,62,89,97,110,412,710092401

GLS 50-16-253-P 1,9 1,6 848,37,71,95,010,218,310,610092401

GLS 50-20-253-S 2,4 2 842,81,010,213,418,610,910092211

GLS 50-20-253-P 2,4 2 843,62,016,112,319,418,610,910092211

GLS 50-24-253-S 3,2 2,4 843,63,216,411,714,913,120,420092221

GLS 50-24-253-P 3,2 2,4 842,97,314,512,712,913,128,320092221

GLS 65-15-251 2 1,5 844,30,73,86,99,014,210,510092401

GLS 65-16-253 1,9 1,6 846,33,75,87,90,117,211,510092401

GLS 65-20-253 2,4 2 846,52,95,019,114,312,514,710092211

GLS 65-24-253 3,2 2,4 844,85,210,415,511,719,819,020092221

GLS 65-32-253 3,9 3,2 629,25,71,214,613,811,029,125,320,520092241

GLS 65-42-253 5,3 4,2 627,60,218,613,121,328,425,621,828,920092451

GLS 80-32-253 3,9 3,2 629,25,71,214,613,811,029,125,320,520092241

GLS 80-42-253 5,3 4,2 627,60,218,613,121,328,425,621,828,920092451

GLS 80-59-253 6,9 5,9 620,55,114,715,221,729,826,033,239,336,530092561

GLS 80-74-253 8,7 7,4 628,97,617,222,828,234,431,639,737,931,140092771

GLS 100-24-453 2,8 2,4 179 1450 10,5 9,9 9,4 8,9 8,5 8,1 7,2 6,5 5,7 4,7 2,7 1,9 39

GLS 100-31-453 3,7 3,1 198 1450 13,8 13,0 12,4 11,8 11,3 10,8 9,9 9,0 8,2 7,2 5,1 3,9 2,9 39

GLS 100-45-453 5,3 4,5 216 1450 17,2 16,5 15,8 15,2 14,6 14,1 12,9 11,9 10,9 9,9 7,8 6,7 5,5 3,0 38

GLS 100-59-453 7 5,9 233 1450 20,5 19,6 18,9 18,2 17,6 17,0 15,7 14,6 13,5 12,5 10,3 9,2 7,9 5,3 3,2 38

ht_a_ne-05-SLG  

D
 Ç

a
rk

m
m

Pgr (P2)

(P1)    Nom

POMPA
maks.

madde
(mm)

l/dak

m3/s

ρ 3 ν= 1 mm2

H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
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GLS 50 SERÝSÝ (TEK FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLS 50 SERÝSÝ (ÜÇ FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLS 65 SERÝSÝ (TEK FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLS 65 SERÝSÝ (ÜÇ FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLS 80 SERÝSÝ (ÜÇ FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLS 100 SERÝSÝ (ÜÇ FAZLI)
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLS SERÝSÝ

BOYUTLAR VE

AÐIRLIKLAR
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GLS 50 SERÝSÝ (DN50)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLS 50-15-251-P-B 35

GLS 50-16-253-P-B 35

GLS 50-20-253-P-B 35

GLS 50-24-253-P-B 35

gls50-p-2p50-en_a_td

kg

GLS 50-15-251-S-B 35

GLS 50-16-253-S-B 35

GLS 50-20-253-S-B 35

GLS 50-24-253-S-B 35

gls50-s-2p50-en_a_td
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GLS 65 SERÝSÝ (DN65)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLS 65-15-251-B 40

GLS 65-16-253-B 40

GLS 65-20-253-B 40

GLS 65-24-253-B 40

gls65-1-2p50-en_a_td

LINEA DI RIF.
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GLS 65 SERÝSÝ (DN65)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLS 65-32-253-B 55

GLS 65-42-253-B 55

gls65-2-2p50-en_a_td
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GLS 80 SERÝSÝ (DN80)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLS 80-32-253-B 55

GLS 80-42-253-B 55

gls80-1-2p50-en_a_td
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GLS 80 SERÝSÝ (DN80)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLS 80-59-253-B 120

GLS 80-74-253-B 120

gls80-2-2p50-en_a_td
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GLS 100 SERÝSÝ (DN100)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLS 100-24-253-B 65

GLS 100-31-253-B 65

gls100-1-2p50-en_a_td
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GLS 100 SERÝSÝ (DN100)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLS 100-45-253-B 135

GLS 100-59-253-B 135

gls100-2-2p50-en_a_td
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UYGULAMALAR

•Temiz su, yüzey suyu ve katý veya uzun lifli malzemeler içeren
atýk sularýný pompalamak için dalgýç tipi pompa.
Vorteks çarký düþük hacimde, yüksek basýnç uygulamalarý ve kum
ve diðer aþýndýrýcý katýlarý içeren ortamlarda en iyi seçimdir.

Dalgýç Tipi

Elektrikli

Pompalar

KULLANIM ALANLARI
KONUTSAL VE TÝCARÝ BÝNALAR, SANAYÝLER.

GLV Serisi

YAPI KARAKTERÝSTÝKLERÝ

• Dayanýklý dökme demir yapý.
• Vorteks-tipi açýk çark.
• Çift salmastra:

Pompa tarafýnda Tungsten Karbid/
Seramik, motor tarafýnda Karbon/
Seramik, arada yað haznesi.

• Kablo (10 m standart sürüm):
- Direk Kalkýþ:

SUBCAB® 4G1,5+2x1,5.
- Y/D Kalkýþ:

SUBCAB® 7G2,5+2x1,5.
• Motor termal koruyucu:

açýlýþ sýcaklýðý 125°C.

ÝSTEÐE BAÐLI ÖZELLÝKLER

• 20 m kablo.
• Patlamaya dayanýklý sürüm.
• Farklý voltajlar:

Üç fazlý sürüm için 380V ve 415V,
tek fazlý sürüm için 220V ve 240V.

AKSESUARLAR / KURULUM

• Ýndirme sistemi.
• Hortum konektörü ile 90° daðýtým

dirseði.
• 90° diþli daðýtým dirseði.
• Stand.
• Toplu tip çekvalfler.
• Katý yüklü sular için þamandýra.
• Kumanda ve kontrol panelleri.

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

• Debi: en fazla 200  m3/sa.
• Yükseklik: en fazla 29  m.
• Serbest geçiþ: en fazla 100 m.

(bkz. hidrolik veri tablosu).
• Çýkýþ baðlantýsý:

DN 50 - 65 - 80 - 100 mm.
• Motor gücü: 7,4 kW’a kadar.
• Azami sývý sýcaklýðý: 40 °C.
• Azami suya batma derinliði: 20 m.
• pH pompalanmýþ sývý: pH 5,5-14.
• Azami sývý yoðunluðu: 1100 Kg/m3.
• IP68 korumalý ve H sýnýfý yalýtýmlý

motor (180°C).
• Güç kaynaðý 230V tek fazlý, 400V

üç fazlý, 50 Hz.
• Voltaj deðiþiklikleri:

- devamlý çalýþma: maks ±%5.
- aralýklý çalýþma: maks ±%10.

• Fazlar arasý voltaj dengesizliði:
maks %2.

• Saat baþýna azami baþlatma
sayýsý: 30.
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GLV SERÝSÝ
POMPA BÖLÜMÜ VE MALZEME TABLOSU

ÖRNEK : GLV 50-15 251-S-B
GLV serisi elektrikli pompa, 50 mm nominal daðýtým çýkýþý, 1,5 kW nominal emilimli motor gücü,
2 kutuplu sürüm, 50 Hz, tek fazlý, diþli sürüm, 415 V voltaj, 10 m kablo uzunluðu.

GLV

NOMÝNAL EMÝLÝMLÝ
MOTOR GÜCÜ, kW x 10

BOÞ  = FLANÞLI SÜRÜM
P = ÝNDÝRME SÝSTEMÝ SÜRÜMÜ
S = DÝÞLÝ SÜRÜM

2

BOÞ = 230V (1~) / 400V (3~) VOLTAJ
A = 220V (1~) / 380V (3~) VOLTAJ
B = 240V (1~) / 415V (3~) VOLTAJ

1 = TEK FAZLI SÜRÜM
3 = ÜÇ FAZLI SÜRÜM

DAÐITIM ÇIKIÞI
NOMÝNAL ÇAP mm CÝNSÝNDEN.

GLV SERÝSÝ

TANIMLAMA KODU

50 15 5 1 S B

2 = 2 KUTUPLU MOTOR
4 = 4 KUTUPLU MOTOR

5 = 50 Hz

BOÞ = 10 m KABLO UZUNLUÐU
2 = 20 m KABLO UZUNLUÐU

MALZEMEPARÇA

GLV-en_a_tm

Motor gövdesi

Çark
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GLV SERÝSÝ
50 Hz’de ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU

Iabs(A) Isp(A)

GLV 50-12-251-S 2900 1,5 1,2 230/1 6,7 32 DOL 4G1,5 + 2x1,5 35/400 100/330

GLV 50-12-251-P 2900 1,5 1,2 230/1 6,7 32 DOL 4G1,5 + 2x1,5 35/400 100/330

GLV 50-15-251-S 2900 2 1,5 230/1 8,4 32 DOL 4G1,5 + 2x1,5 35/400 100/330

GLV 50-15-251-P 2900 2 1,5 230/1 8,4 32 DOL 4G1,5 + 2x1,5 35/400 100/330

GLV 50-16-253-S 2900 1,9 1,6 400/3 3,6 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 50-16-253-P 2900 1,9 1,6 400/3 3,6 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 50-20-253-S 2900 2,6 2 400/3 4,3 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 50-20-253-P 2900 2,6 2 400/3 4,3 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 50-24-253-S 2900 3,2 2,4 400/3 5,1 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 50-24-253-P 2900 3,2 2,4 400/3 5,1 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 65-15-251 2900 2 1,5 230/1 8,4 32 DOL 4G1,5 + 2x1,5 35/400 100/330

GLV 65-15-253 2900 2 1,6 400/3 3,6 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 65-20-253 2900 2,5 2 400/3 4,3 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 65-24-253 2900 3,2 2,4 400/3 5,1 27 DOL 4G1,5 + 2x1,5 - -

GLV 65-32-253 2900 3,8 3,2 400/3 6,1 52 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 65-42-253 2900 5,3 4,2 400/3 8,2 52 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 80-32-253 2900 3,8 3,2 400/3 6,1 52 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 80-42-253 2900 5,3 4,2 400/3 8,2 52 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 80-59-253 2900 6,9 5,9 400/3 11 114 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 80-74-253 2900 8,7 7,4 400/3 14 114 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 100-24-453 1450 2,8 2,4 400/3 5,5 38 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 100-31-453 1450 3,7 3,1 400/3 6,7 38 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 100-45-453 1450 5,3 4,5 400/3 9,7 77 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV 100-59-453 1450 7 5,9 400/3 12 77 YD 7G2,5 + 2x1,5 - -

GLV-en_A_te

POMPA /
FAZ

Pgr
(P1)
kW
*

(P2)

kW
** ***

dak-1

μF/VμF/V
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GLV SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI, 2 ve 4 KUTUPLU

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLV SERÝSÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU

Pgr (P2)POMPA

D
 Ç

ar
k

m
m

maks.

madde
(mm)

(P1)  Nom 0 2 4 6 8 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 54

kW kW dak-1

l/dak

m3/s 0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 45 54 72 90 108 126 144 162 196

* **

GLV 50-12-251-S 1,5 1,2 845,10,41,62,83,010092401

GLV 50-12-251-P 1,5 1,2 840,24,44,63,83,010092401

GLV 50-15-251-S 2 1,5 847,45,78,98,111,410092811

GLV 50-15-251-P 2 1,5 844,59,79,97,114,310092811

GLV 50-16-253-S 1,9 1,6 846,11,42,63,84,010092401

GLV 50-16-253-P 1,9 1,6 842,25,45,64,84,010092401

GLV 50-20-253-S 2,6 2 840,57,70,010,212,410092811

GLV 50-20-253-P 2,6 2 846,52,82,018,116,310092811

GLV 50-24-253-S 3,2 2,4 848,55,88,010,311,515,710092821

GLV 50-24-253-P 3,2 2,4 845,77,95,113,310,511,710092821

GLV 65-15-251 2 1,5 563,33,46,50,73,80,90092501

GLV 65-15-253 2 1,6 564,35,47,51,74,81,90092501

GLV 65-20-253 2,5 2 565,31,54,60,85,99,017,110092711

GLV 65-24-253 3,2 2,4 566,37,56,71,97,012,216,316,410092921

GLV 65-32-253 3,8 3,2 569,57,70,019,117,312,513,619,610092831

GLV 65-42-253 5,3 4,2 567,58,88,012,312,511,717,819,913,020092551

GLV 80-32-253 3,8 3,2 569,57,70,019,117,312,513,619,610092831

GLV 80-42-253 5,3 4,2 567,58,88,012,312,511,717,819,913,020092551

GLV 80-59-253 6,9 5,9 562,018,411,710,913,025,124,224,324,420092951

GLV 80-74-253 8,7 7,4 562,112,517,917,125,328,420,620,720,821,920092861

GLV 100-24-453 2,8 2,4 175 1450 8,9 8,7 8,5 8,3 8,0 7,5 6,9 6,1 4,4 2,9 1,8 1,0 80

GLV 100-31-453 3,7 3,1 193 1450 11,1 10,9 10,7 10,4 10,1 9,7 9,2 8,6 7,1 5,6 4,1 2,8 1,9 80

GLV 100-45-453 5,3 4,5 204 1450 13,2 13,2 13,2 13,0 12,7 12,3 11,7 11,0 9,5 7,9 6,2 4,8 3,4 2,3 100

GLV 100-59-453 7 5,9 223 1450 16,3 16,4 16,3 16,2 15,9 15,5 14,9 14,2 12,6 10,8 8,9 7,1 5,5 4,0 1,8 100

ρ 3 ν= 1 mm2

H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
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GLV 50 SERÝSÝ (TEK FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLV 50 SERÝSÝ (ÜÇ FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLV 65 SERÝSÝ (TEK FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLV 65 SERÝSÝ (ÜÇ FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLV 80 SERÝSÝ (ÜÇ FAZLI)
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLV 100 SERÝSÝ (ÜÇ FAZLI)
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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GLV SERÝSÝ

BOYUTLAR VE

AÐIRLIKLAR
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GLV 50 SERÝSÝ (DN50)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLV 50-12-251-P-B 35

GLV 50-15-251-P-B 35

GLV 50-16-253-P-B 35

GLV 50-20-253-P-B 35

GLV 50-24-253-P-B 35

glv50-p-2p50-en_a_td

kg

GLV 50-12-251-S-B 35

GLV 50-15-251-S-B 35

GLV 50-16-253-S-B 35

GLV 50-20-253-S-B 35

GLV 50-24-253-S-B 35

glv50-s-2p50-en_a_td
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GLV 65 SERÝSÝ (DN65)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLV 65-15-251-B 40

GLV 65-16-253-B 40

GLV 65-20-253-B 40

GLV 65-24-253-B 40

glv65-1-2p50-en_a_td
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GLV 65 SERÝSÝ (DN65)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLV 65-32-253-B 50

GLV 65-42-253-B 50

glv65-2-2p50-en_a_td
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GLV 80 SERÝSÝ (DN80)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLV 80-32-253-B 50

GLV 80-42-253-B 50

glv80-1-2p50-en_a_td
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GLV 80 SERÝSÝ (DN80)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLV 80-59-253-B 110

GLV 80-74-253-B 110

glv80-2-2p50-en_a_td
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GLV 100 SERÝSÝ (DN100)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLV 100-24-253-B 55

GLV 100-31-253-B 55

glv100-1-2p50-en_a_td
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GLV 100 SERÝSÝ (DN100)
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

GLV 100-45-253-B 125

GLV 100-59-253-B 125

glv100-2-2p50-en_a_td
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Dalgýç Tipi

Elektrikli

Pompalar

DLG Serisi

UYGULAMALAR

•Kanalizasyonun, sývýlarýn, atýk sularýn, endüstriyel çamurun, su
basmýþ hafriyat ve bataklýk zemini tahliyesinin yönetilmesi.

YAPI KARAKTERÝSTÝKLERÝ

• Dayanýklý dökme demir yapý.
• Öðütücü tertibatý ile açýk çark.
• Entegre stand.
• Çift salmastra: Silikon Karbid / Silikon

Pompa tarafýnda karbid conta, motor
tarafýnda Seramik / Karbon, arada yað
haznesi.

• Çark aþýnmasýný telafi etmek ve stabil
hidrolik performansý garanti etmek için
ayarlanabilir alt gövde.

• Endüstriyel tip motor yataklarý.
• Suni kauçuk kablo kýlýfý (H07RN-F) ile

10 metre güç kaynaðý kablosu.
• Motor termal korumasý olmayan tek

fazlý sürümler için kontrol paneli.

ÝSTEÐE BAÐLI ÖZELLÝKLER

• Yað haznesinde nem sensörü
(bkz. elektriksel veri tablosu).

• Motor termal koruyucu
(bkz. elektriksel veri tablosu).

AKSESUARLAR / KURULUM

• Ýndirme sistemi.
• Hortum konektörü ile 90° daðýtým

dirseði.
• Daðýtým çýkýþý için diþli flanþ.
• 90° diþli daðýtým dirseði.
• Elektrik kablolarýnýn korunmasý için

metal kablo kýlýfý (15 kW’ye kadar).
• Toplu tip çekvalf.
• Katý yüklü sular için þamandýra.
• Kumanda ve kontrol panelleri.

KULLANIM ALANLARI
KONUTSAL VE TÝCARÝ BÝNALAR, SANAYÝLER.

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

• Debi: 15 m3/saate kadar.
• Yükseklik: en fazla 52  m.
• Azami sývý sýcaklýðý: 40 °C.
• Azami suya batma derinliði: 20 m.
• Katý madde geçirme:  6 mm çapa

kadar.
• DN 50.
• IP68 korumalý ve H sýnýfý yalýtýmlý

motor (180°C).
• Güç kaynaðý: 230V tek fazlý, 400V

üç fazlý, 50 Hz.
• Motor gücü: 5,1 kW’a kadar
• Saat baþýna azami baþlatma

sayýsý: 20.
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ÖRNEK : DLG 50-51 A
DLG serisi elektrikli pompa, 2 kutuplu sürüm, üç fazlý, 50 mm nominal daðýtým çýkýþý,
5,1 kW nominal emilimli motor gücü, boyutu azaltýlmýþ çark.

TANIMLAMA KODU

ADLG

NOMÝNAL EMÝLÝMLÝ
MOTOR GÜCÜ, kW x 10

A = BOYUTU AZALTILMIÞ ÇARK

50 51

NOMÝNAL DAÐITIM
ÇIKIÞI, ÇAPI mm CÝNSÝNDEN.

BOÞLUK = ÜÇ FAZLI SÜRÜM
M = TEK FAZLI SÜRÜM

BOÞLUK = 2 KUTUPLU MOTOR
4 = 4 KUTUPLU MOTOR

SERÝ ADI

DLG SERÝSÝ
POMPA BÖLÜMÜ VE MALZEME TABLOSU

MALZEMEPARÇA

dlg-en_a_tm

Motor gövdesi
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DLG SERÝSÝ
50 Hz’de ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU

AKIM

In(A) Isp(A) Iabs(A)

DLGM 50-15 A 2900 1,2 1,1 230V/1 8,5 - 6,9 - 4G1.5 35/60

DLGM 50-15 2900 1,7 1,1 230V/1 8,5 - 8,5 - 4G1.5 35/60

DLGM 50-21 A 2900 2 1,4 230V/1 10,7 - 9,8 - 4G1.5 35/60

DLGM 50-21 2900 2,3 1,4 230V/1 10,7 - 10,7 - 4G1.5 35/60

DLG 50-15 A 2900 1,1 1,1 400V/3 2,5 17,3 2,4 DOL 4G1.5 -

DLG 50-15 2900 1,5 1,1 400V/3 2,5 17,3 2,5 DOL 4G1.5 -

DLG 50-21 A 2900 1,8 1,5 400V/3 3,4 16,6 2,9 DOL 4G1.5 -

DLG 50-21 2900 2,1 1,5 400V/3 3,4 16,6 3,4 DOL 4G1.5 -

DLG 50-28 2900 2,6 2,2 400V/3 4,5 24 4,5 DOL 4G1.5 -

DLG 50-35 A 2900 3 2,6 400V/3 5,6 25,6 4,8 DOL 4G1.5 -

DLG 50-35 2900 3,5 2,6 400V/3 5,6 25,6 5,6 DOL 4G1.5 -

DLG 50-51 A 2900 4,1 4 400V/3 8,5 53 6,9 YD 7G1.5 -

DLG 50-51 2900 4,7 4 400V/3 8,5 53 8,5 YD 7G1.5 -

DLG4M 50-09 1450 0,95 0,65 230V/1 4,3 - 4,3 - 4G1.5 20/40

DLG4 50-09 1450 0,95 0,65 400V/3 1,7 6,4 1,7 DOL 4G1.5 -

e    t_C_ne-GLD *

**   

ST
A

R
TPOMPA

/
FAZ

STATÖR

SENSÖRÜ
dak -1

Pgr    
(P1)    
kW     
*

(P2) 
Nom   
kW    
***

450V       

/           
START     

μ F
**

**
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DLG - DLG4 SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI, 2 ve 4 KUTUPLU

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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DLG SERÝSÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU

Pgr (P2) D

(P1) Nom  Çark 0 17 30 33 50 67 83 100 117 133 150 167 183 200 217 233 250

kW kW mm dak-1  0 1 1,8 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11 12 13 14 15

* **

DLGM 50-15 A 1,1 1,1 101 2900 12,6 11,7 11,6 11,0 10,4 9,8 9,2 8,5 7,8 7,0 6,1 5,2 4,2 3,1 1,9 0,6 6

DLGM 50-15 1,5 1,1 114 2900 17,4 16,7 16,6 16,2 15,7 15,3 14,7 14,1 13,4 12,6 11,7 10,7 9,6 8,3 6,9 5,3 6

DLGM 50-21 A 1,9 1,4 123 2900 21,6 21,1 21,0 20,5 19,9 19,2 18,4 17,6 16,7 15,8 14,9 14,0 13,1 12,1 11,3 10,5 6

DLGM 50-21 2,1 1,4 130 2900 24,2 23,5 23,4 22,9 22,2 21,5 20,8 19,9 19,1 18,2 17,2 16,3 15,3 14,3 13,4 12,4 6

DLG 50-15 A 1,1 1,1 101 2900 12,6 11,7 11,6 11,0 10,4 9,8 9,2 8,5 7,8 7,0 6,1 5,2 4,2 3,1 1,9 0,6 6

DLG 50-15 1,5 1,1 114 2900 17,4 16,7 16,6 16,2 15,7 15,3 14,7 14,1 13,4 12,6 11,7 10,7 9,6 8,3 6,9 5,3 6

DLG 50-21 A 1,8 1,5 123 2900 21,6 21,1 21,0 20,5 19,9 19,2 18,4 17,6 16,7 15,8 14,9 14,0 13,1 12,1 11,3 10,5 6

DLG 50-21 2,1 1,5 130 2900 24,2 23,5 23,4 22,9 22,2 21,5 20,8 19,9 19,1 18,2 17,2 16,3 15,3 14,3 13,4 12,4 6

DLG 50-28 2,6 2,2 146 2900 31,5 30,6 30,5 30,0 29,6 29,2 28,7 28,2 27,6 26,9 26,0 25,0 23,8 22,3 20,7 18,7 6

DLG 50-35 A 3 2,6 156 2900 35,0 33,6 33,5 32,9 32,3 31,9 31,4 30,8 30,2 29,5 28,6 27,7 26,4 24,9 23,1 21,0 6

DLG 50-35 3,5 2,6 160 2900 39,3 37,8 37,7 37,1 36,5 36,0 35,5 34,9 34,4 33,6 32,8 31,8 30,5 29,0 27,3 25,1 6

DLG 50-51 A 4,1 4 176 2900 46,0 45,4 45,4 45,0 44,6 44,1 43,5 42,9 42,2 41,3 40,4 39,4 38,3 37,0 35,7 34,1 6

DLG 50-51 4,7 4 182 2900 52,0 50,8 50,7 50,1 49,5 48,9 48,3 47,7 47,0 46,2 45,3 44,3 43,1 41,8 40,3 38,6 6

DLG4M 50-09 0,95 0,65 182 1450 12,1 11,3 11,2 10,9 10,5 10,2 9,8 9,3 8,8 8,1 7,4 6,5 5,4 4,2 2,8 1,0 6

DLG4 50-09 0,95 0,65 180 1450 12,1 11,3 11,2 10,9 10,5 10,2 9,8 9,3 8,8 8,1 7,4 6,5 5,4 4,2 2,8 1,0 6

       dlg_50-en_b_th   

     

POMPA
maks.

madde
(mm)

l/dak

m3/s

ρ = 1,0 kg/dm3 ν= 1 mm2

H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
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DLG SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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DLG SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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DLG SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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DLG SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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DLG4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ

Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3  yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
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DLG SERÝSÝ

BOYUTLAR VE

AÐIRLIKLAR
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DLG 50 SERÝSÝ (DN50) DS1
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

H1 H2

DLGM 50-15A 425 360 42

DLGM 50-15 425 360 42

DLGM 50-21A 425 360 42

DLGM 50-21 425 360 42

DLG 50-15A 425 360 42

DLG 50-15 425 360 42

DLG 50-21A 425 360 42

DLG 50-21 425 360 42

DLG 50-28 425 360 42

DLG 50-35A 425 360 42

DLG 50-35 425 360 42

DLG 50-51A 425 360 42

DLG 50-51 425 360 42

DLG4M 50-09 425 360 42

DLG4 50-09 425 360 40

DLG-DS1-2-4p50-en_b_td

( mm )

BOYUTLAR

P = Devamlý çalýþma için asgari sývý seviyesi.
U = Pompaya hava giriþini önlemek için asgari çalýþma seviyesi.
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DLG 50 SERÝSÝ (DN50) DS2A
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR

kg

H1 H2

DLGM 50-15A 425 360 42

DLGM 50-15 425 360 42

DLGM 50-21A 425 360 42

DLGM 50-21 425 360 42

DLG 50-15A 425 360 42

DLG 50-15 425 360 42

DLG 50-21A 425 360 42

DLG 50-21 425 360 42

DLG 50-28 425 360 42

DLG 50-35A 425 360 42

DLG 50-35 425 360 42

DLG 50-51A 425 360 42

DLG 50-51 425 360 42

DLG4M 50-09 425 360 42

DLG4 50-09 425 360 40

DLG-DS2-2-4p50-en_b_td

( mm )

BOYUTLAR

P = Devamlý çalýþma için asgari sývý seviyesi.
U = Pompaya hava giriþini önlemek için asgari çalýþma seviyesi.
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Tahliye pompalarý

için

elektrikli panel

QDRM Serisi

tek fazlý

UYGULAMALAR

•Tek fazlý drenaj pompasýnýn koruma ve kontrolü.

ÝSTEÐE BAÐLI

AKSESUARLAR
• Sesli veya görsel sinyal cihazý,

12 Vdc 0.3 A maks (elektrikli panelin
içerisinde saðlanan iki baðlantý
terminali), yüksek seviye alarm için.
- Aþýrý voltaj korumasý (QDRM için)

için VR1 tek fazlý modül (paratoner).

CBA

gKmmmmmmPHWkV

QDRM/02 1 x 230 V  ± 10 % 0,25 0,33 1 1,6 280 220 160 2,2

QDRM/03 1 x 230 V  ± 10 % 0,37 0,5 1, 2,5 280 220 160 2,2

QDRM/05 1 x 230 V  ± 10 % 0,55 0,75 2,5 4 280 220 160 2,2

QDRM/07 1 x 230 V  ± 10 % 0,75 1 4 6,3 280 220 160 2,2

QDRM/15 1 x 230 V  ± 10 % 5 2 6,3 10 280 220 160 2,2

QDRM/22 1 x 230 V  ± 10 % 2,2 3 10 16 280 370 160 4,1

CB-QDRM-en_c_te   

A

MODEL

GÜÇ AKIM

BOYUTLAR

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• Elektromekanik þamandýralarla

otomatik kontrol.
• Güç kaynaðý voltajý:

1 x 230 V ±%10.
• Frekans: 50/60 Hz.
• Güç: 0,25 ile 2,2 kW arasý.
• Doðrudan motor baþlatma.
• Koruma sýnýfý: IP55.
• Ortam sýcaklýðý: -5 ile +40 °C arasý

(EN 60439-1 ‘e göre).
• Azami baðýl nem: %50, 40°C

derecede, yoðunlaþma olmamasý
koþuluyla (EN 60439-1 ‘e göre).

• Duvara monte.
• Plastik muhafaza.
• Test ve alarm sýfýrlama düðmeleri, güç

açýk, pompa çalýþýyor ve yüksek
seviye alarm göstergesi LED’leri ile
elektronik kontrol modülü.

• Alarm susturma düðmesi.
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Drenaj

pompalarý için

elektrikli panel

QDRMC Serisi

tek fazlý

UYGULAMALAR

• Tek fazlý drenaj pompasýnýn harici bir kapasitörle
  korunmasý ve kontrolü.

ÝSTEÐE BAÐLI

AKSESUARLAR
• Sesli veya görsel sinyal cihazý,

12 Vdc 0.3 A maks (elektrikli panelin
içerisinde saðlanan iki baðlantý
terminali), yüksek seviye alarm için.
- Aþýrý voltaj korumasý (QDRM için)

için VR1 tek fazlý modül (paratoner).

C Cs

CBA

FuFugKmmmmmmPHWkV

QDRMC/07 1 x 230 V  ± 10 % 0,75 1 4 6,3 280 370 160 3,1 20 40

QDRMC/15 1 x 230 V  ± 10 % 1,5 2 6,3 10 280 370 160 3,1 35 60

QDRMC/22 1 x 230 V  ± 10 % 2,2 3 10 16 280 370 160 3,1 35 60

QDRMC/07/TS 1 x 230 V  ± 10 % 0,75 1 4 6,3 280 370 160 3,5 20 40

QDRMC/15/TS 1 x 230 V  ± 10 % 1,5 2 6,3 10 280 370 160 3,5 35 60

QDRMC/22/TS 1 x 230 V  ± 10 % 2,2 3 10 16 280 370 160 3,5 35 60

QDRMC/07/WD 1 x 230 V  ± 10 % 0,75 1 4 6,3 280 370 160 4 20 40

QDRMC/15/WD 1 x 230 V  ± 10 % 1,5 2 6,3 10 280 370 160 4 35 60

QDRMC/22/WD 1 x 230 V  ± 10 % 2,2 3 10 16 280 370 160 4 35 60

CB-QDRMC-en_d_te           

A

MODEL

GÜÇ AKIM

BOYUTLAR

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• Elektromekanik þamandýralarla

otomatik kontrol.
• Güç kaynaðý voltajý:

1 x 230 V ±%10.
• Frekans: 50/60 Hz.
• Güç: 0,75 ile 2,2 kW arasý.
• Doðrudan motor baþlatma.
• Koruma sýnýfý: IP55.
• Ortam sýcaklýðý: -5 ile +40 °C arasý

(EN 60439-1 ‘e göre).
• Azami baðýl nem: %50, 40°C

derecede, yoðunlaþma olmamasý
koþuluyla (EN 60439-1 ‘e göre).

• Duvara monte.
• Plastik muhafaza.
• Test ve alarm sýfýrlama düðmeleri,

güç açýk, pompa çalýþýyor ve yüksek
seviye alarmý, termal prob (sürümler /
TS ve /WD) ve yað haznesinde su
(sürüm /WD) göstergesi LED’leri ile
elektronik kontrol modülü.

• Alarm susturma düðmesi.
• Kontrol paneline dahil baþlatma

ve çalýþtýrma kapasitörü.
• /TS sürümü statör termal

koruma devrelidir.
• /WD sürümü þunlarla

donatýlmýþtýr;
yað haznesi su sensör
kontrol devresi ve statör
termal koruma.
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Drenaj

pompalarý için

elektrikli panel

QDRM2 Series

tek fazlý

UYGULAMALAR

• Ýki fazlý drenaj pompalarýnýn korumasý ve kontrolü.

ÝSTEÐE BAÐLI

AKSESUARLAR
• Sesli veya görsel sinyal cihazý,

12 Vdc 0.3 A maks (elektrikli panelin
içerisinde saðlanan iki baðlantý
terminali), yüksek seviye alarmý için.
- Aþýrý voltaj korumasý için VR1 tek

fazlý modülü (paratoner).
- Sinyal röle kartý seti (güç, auto/

man, açma/kapama, termal aþýrý
yük, yüksek seviye).

CBA

gKmmmmmmPHWkV

QDRM2/02 1 x 230 V  ± 10 % 0,25 0,33 1 1,6 260 380 150 9,4

QDRM2/03 1 x 230 V  ± 10 % 0,37 0,5 1, 2,5 260 380 150 9,4

QDRM2/05 1 x 230 V  ± 10 % 0,55 0,75 2,5 4 260 380 150 9,4

QDRM2/07 1 x 230 V  ± 10 % 0,75 1 4 6,3 260 380 150 9,4

QDRM2/15 1 x 230 V  ± 10 % 5 2 6,3 10 260 380 150 9,4

QDRM2/22 1 x 230 V  ± 10 % 2,2 3 10 16 260 380 150 9,4

CB-QDRM2-en_a_te   

A

MODEL

GÜÇ AKIM

BOYUTLAR

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• Elektromekanik þamandýralarla

otomatik kontrol.
• Güç kaynaðý voltajý:

1 x 230 V ±%10.
• Frekans: 50/60 Hz.
• Güç: 0,25 ile 2,2 kW arasý.
• Doðrudan motor baþlatma.
• Koruma sýnýfý: IP54.
• Ortam sýcaklýðý: -5 ile +40 °C arasý

(EN 60439-1 ‘e göre).
• Azami baðýl nem: %50, 40°C

derecede, yoðunlaþma olmamasý
koþuluyla (EN 60439-1 ‘e göre).

• Duvara monte.
• Metal muhafaza.
• Güç, termal aþýrý yükleme, yüksek

seviye alarmý, pompa baþlatma/
durdurma gösterge LED’leri ile
elektronik kart.

• Alarm susturma düðmesi.

Control box
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COD.168276440

A

B

C
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Drenaj

pompalarý için

elektrikli panel

QDRMC2 Serisi

tek fazlý

UYGULAMALAR

• Ýki fazlý drenaj pompalarýnýn harici kapasitör ile korunmasý ve
kontrolü

ÝSTEÐE BAÐLI

AKSESUARLAR
• Sesli veya görsel sinyal cihazý,

12 Vdc 0.3 A maks (elektrikli panelin
içerisinde saðlanan iki baðlantý
terminali), yüksek seviye alarmý için.
- Aþýrý voltaj korumasý için VR1 tek

fazlý modül (paratoner).
- Sinyal röle kartý seti (güç, auto/

man, açma/kapama, termal aþýrý
yük, yüksek seviye).

C Cs

CBA

FuFugKmmmmmmPHWkV

QDRMC2/07 1 x 230 V  ± 10 % 0,75 1 4 6,3 390 470 130 8,5 20 40

QDRMC2/15 1 x 230 V  ± 10 % 1,5 2 6,3 10 390 470 130 8,5 35 60

QDRMC2/22 1 x 230 V  ± 10 % 2,2 3 10 16 390 470 130 8,5 35 60

QDRMC2/07/TS 1 x 230 V  ± 10 % 0,75 1 4 6,3 390 470 130 9 20 40

QDRMC2/15/TS 1 x 230 V  ± 10 % 1,5 2 6,3 10 390 470 130 9 35 60

QDRMC2/22/TS 1 x 230 V  ± 10 % 2,2 3 10 16 390 470 130 9 35 60

QDRMC2/07/WD 1 x 230 V  ± 10 % 0,75 1 4 6,3 390 470 130 10 20 40

QDRMC2/15/WD 1 x 230 V  ± 10 % 1,5 2 6,3 10 390 470 130 10 35 60

QDRMC2/22/WD 1 x 230 V  ± 10 % 2,2 3 10 16 390 470 130 10 35 60

CB-QDRMC2-en_c_te    

A

MODEL

GÜÇ AKIM

BOYUTLAR

Control box

0
 O

F
F
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ALARM
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ALARM
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OFF ON

P2

COD.168276440

A

B

C

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• Elektromekanik þamandýralarla

otomatik kontrol.
• Güç kaynaðý voltajý:

1 x 230 V ±%10.
• Frekans: 50/60 Hz.
• Güç: 0,5 ile 0,7 kW arasý.
• Doðrudan motor baþlatma.
• Koruma sýnýfý: IP54.
• Ortam sýcaklýðý: -5 ile +40 °C arasý

(EN 60439-1 ‘e göre).
• Azami baðýl nem: %50, 40°C

derecede, yoðunlaþma olmamasý
koþuluyla (EN 60439-1 ‘e göre).

• Duvara monte.
• Plastik muhafaza.
• Güç, termal aþýrý yükleme, yüksek

seviye alarmý, pompa baþlatma/
durdurma gösterge LED’leri ile
elektronik kart.

• Alarm susturma düðmesi.
• Kontrol paneline dahil baþlatma ve

çalýþtýrma kapasitörü.
• /TS sürümü statör termal koruma

devrelidir.
• /WD sürümü þunlarla

donatýlmýþtýr;
yað haznesi su sensör
kontrol devresi ve statör
termal koruma.
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Drenaj

pompalarý için

elektrikli panel

QDR Serisi

üç fazlý

UYGULAMALAR

•Üç fazlý drenaj pompasýnýn korumasý ve kontrolü.

ÝSTEÐE BAÐLI

AKSESUARLAR
• Sesli veya görsel sinyal cihazý,

12 Vdc 0.3 A maks (elektrikli panelin
içerisinde saðlanan iki baðlantý
terminali), yüksek seviye alarmý için.
- Aþýrý voltaj korumasý için (QDR için)

VR3 üç fazlý modülü (paratoner).

CBA

gKmmmmmmPHWkV

QDR/03 3 x 400 V  ± 10 % 0,37 0,5 0,63 1 280 370 150 4,1

QDR/05 3 x 400 V  ± 10 % 0,55 0,75 1 1,6 280 370 150 4,1

QDR/07 3 x 400 V  ± 10 % 0,75 1 1, 2,5 280 370 150 4,1

QDR/15 3 x 400 V  ± 10 % 5 2 2,5 4 280 370 150 4,1

QDR/22 3 x 400 V  ± 10 % 2,2 3 4 6,3 280 370 150 4,1

QDR/40 3 x 400 V  ± 10 % 4 5 6,3 10 280 370 150 4,1

QDR/75 3 x 400 V  ± 10 % 5 0 10 16 280 370 150 4,1

QDR/07/TS 3 x 400 V  ± 10 % 0,75 1 1, 2,5 280 370 150 4,5

QDR/15/TS 3 x 400 V  ± 10 % 1,5 2 2,5 4 280 370 150 4,5

QDR/22/TS 3 x 400 V  ± 10 % 2,2 3 4 6,3 280 370 150 4,5

QDR/07/WD 3 x 400 V  ± 10 % 0,75 1 1, 2,5 280 370 150 5

QDR/15/WD 3 x 400 V  ± 10 % 1,5 2 2,5 4 280 370 150 5

QDR/22/WD 3 x 400 V  ± 10 % 2,2 3 4 6,3 280 370 150 5

CB-QDR-en_c_te    

A

MODEL

GÜÇ AKIM

BOYUTLAR

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• Elektromekanik þamandýralarla

otomatik kontrol.
• Güç kaynaðý voltajý:

3 x 400 V ±%10.
• Frekans: 50/60 Hz.
• Güç: 0,37 ile 9,2 kW arasý.
• Doðrudan motor baþlatma.
• Koruma sýnýfý: IP55.
• Ortam sýcaklýðý: -5 ile +40 °C arasý

(EN 60439-1 ‘e göre).
• Azami baðýl nem: %50, 40°C

derecede, yoðunlaþma olmamasý
koþuluyla (EN 60439-1 ‘e göre).

• Duvara monte.
• Plastik muhafaza.
• Güç, termal aþýrý yük, yüksek

seviye gösterge ýþýklarý.
• Alarm susturma düðmesi.
• /TS sürümü statör termal

koruma devrelidir.
• /WD sürümü þunlarla

donatýlmýþtýr;
yað haznesi su sensör
kontrol devresi ve statör
termal koruma.
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Drenaj

pompalarý için

elektrikli panel

QYR Serisi

üç fazlý

UYGULAMALAR

•Üç fazlý drenaj pompasýnýn yýldýz-üçgen baþlatma ile korunmasý ve
kontrolü.

ÝSTEÐE BAÐLI

AKSESUARLAR
• Sesli veya görsel sinyal cihazý,

12 Vdc 0.3 A maks (elektrikli panelin
içerisinde saðlanan iki baðlantý
terminali), yüksek seviye alarmý için.
- Aþýrý voltaj korumasý için (QDR için)

VR3 üç fazlý modül (paratoner).
- Sinyal röle kartý seti (güç, auto/

man, açma/kapama, termal aþýrý
yük, yüksek seviye).

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• Elektromekanik þamandýralarla

otomatik kontrol.
• Güç kaynaðý voltajý:

3 x 400 V ±%10.
• Frekans: 50/60 Hz.
• Güç: 4,0 ile 75 kW arasý.
• Yýldýz üçgen motor baþlatma.
• Koruma sýnýfý: IP54.
• Ortam sýcaklýðý: -5 ile +40 °C arasý

(EN 60439-1 ‘e göre).
• Azami baðýl nem: %50, 40°C

derecede, yoðunlaþma olmamasý
koþuluyla (EN 60439-1 ‘e göre).

• Duvara monte.
• Metal muhafaza.
• Güç, termal aþýrý yükleme, yüksek

seviye alarmý, pompa baþlatma/
durdurma gösterge LED’leri ile
elektronik kart.

• Alarm susturma düðmesi.
• /TS sürümü statör termal koruma

devrelidir.
• /WD sürümü þunlarla

donatýlmýþtýr;
yað haznesi su sensör
kontrol devresi ve statör
termal koruma.

Control box
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COD.168276440
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QYR SERÝSÝ PANELLERÝ
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU

CBA

gKmmmmmmPHWkV

QYR/40 3 x 400 V  ± 10 % 4 3 10 400 0 200

 3 x 400 V  ± 10 % 0 10 16 400 0 200

QYR/92 3 x 400 V  ± 10 % 2 16 20 400 0 200

QYR/110 3 x 400 V  ± 10 % 11 1 20 2 400 0 200

 3 x 400 V  ± 10 % 1 20 22 32 400 600 200 27

 3 x 400 V  ± 10 % 2 28 40 400 600 200 27

QYR/220 3 x 400 V  ± 10 % 22 30 36 0 0 700 200 32

QYR/300 3 x 400 V  ± 10 % 30 40 4 63 0 700 200 32

QYR/370 3 x 400 V  ± 10 % 37 0 7 7 600 800 0 32

 3 x 400 V  ± 10 % 4 60 70 90 600 800 0 32

 3 x 400 V  ± 10 % 7 80 108 600 900 0 37

 3 x 400 V  ± 10 % 7 100 10 138 600p 1300p 300p 70

QYR/40/TS 3 x 400 V  ± 10 % 4 3 10 400 0 200 26

 3 x 400 V  ± 10 % 0 10 16 400 0 200 26

QYR/92/TS 3 x 400 V  ± 10 % 2 16 20 400 0 200 26

QYR/110/TS 3 x 400 V  ± 10 % 11 1 20 2 400 0 200 26

S 3 x 400 V  ± 10 % 1 20 22 32 400 600 200 27

 3 x 400 V  ± 10 % 2 28 40 400 600 200 27

QYR/220/TS 3 x 400 V  ± 10 % 22 30 36 0 0 700 200 32

QYR/300/TS 3 x 400 V  ± 10 % 30 40 4 63 0 700 200 32

QYR/370/TS 3 x 400 V  ± 10 % 37 0 7 7 600 800 0 33

 3 x 400 V  ± 10 % 4 60 70 90 600 800 0 33

S 3 x 400 V  ± 10 % 7 80 108 600 900 0 37

 3 x 400 V  ± 10 % 7 100 10 138 600p 1300p 300p 70

QYR/40/WD 3 x 400 V  ± 10 % 4 3 10 400 0 200 26

 3 x 400 V  ± 10 % 0 10 16 400 0 200 26

QYR/92/WD 3 x 400 V  ± 10 % 2 16 20 400 0 200 26

QYR/110/WD 3 x 400 V  ± 10 % 11 1 20 2 400 0 200 26

D 3 x 400 V  ± 10 % 1 20 22 32 400 600 200 28

 3 x 400 V  ± 10 % 2 28 40 400 600 200 28

QYR/220/WD 3 x 400 V  ± 10 % 22 30 36 0 0 700 200 33

QYR/300/WD 3 x 400 V  ± 10 % 30 40 4 63 0 700 200 33

QYR/370/WD 3 x 400 V  ± 10 % 37 0 7 7 600 800 0 33

 3 x 400 V  ± 10 % 4 60 70 90 600 800 0 33

D 3 x 400 V  ± 10 % 7 80 108 600 900 0 38

 3 x 400 V  ± 10 % 7 100 10 138 600p 1300p 300p 71

CB-QYR-en_d_te

A

MODEL

GÜÇ AKIM

BOYUTLAR
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Drenaj

pompalarý için

elektrikli panel

QYR2 Serisi

üç fazlý

UYGULAMALAR

• Ýki adet üç fazlý drenaj pompasýnýn yýldýz-üçgen baþlatma ile
korunmasý ve kontrolü.

ÝSTEÐE BAÐLI

AKSESUARLAR
• Sesli veya görsel sinyal cihazý,

12 Vdc 0.3 A maks (elektrikli panelin
içerisinde saðlanan iki baðlantý
terminali), yüksek seviye alarmý için.
- Aþýrý voltaj korumasý için VR3 üç

fazlý modül (paratoner).
- Sinyal röle kartý seti (güç, auto/

man, açma/kapama, termal aþýrý
yük, yüksek seviye).

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• Elektromekanik þamandýralarla

otomatik kontrol.
• Güç kaynaðý voltajý:

3 x 400 V ±%10.
• Frekans: 50/60 Hz.
• Güç: 4,0 ile 75 kW arasý.
• Yýldýz üçgen motor baþlatma.
• Koruma sýnýfý: IP54.
• Ortam sýcaklýðý: -5 ile +40 °C arasý

(EN 60439-1 ‘e göre).
• Azami baðýl nem: %50, 40°C

derecede, yoðunlaþma olmamasý
koþuluyla (EN 60439-1 ‘e göre).

• Duvara monte.
• Metal muhafaza.
• Güç, termal aþýrý yükleme, yüksek

seviye alarmý, pompa baþlatma/
durdurma gösterge LED’leri ile
elektronik kart.

• Alarm susturma düðmesi.
• /TS sürümü statör termal koruma

devrelidir.
• /WD sürümü þunlarla

donatýlmýþtýr;
yað haznesi su sensör
kontrol devresi ve statör
termal koruma.

Control box
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COD.168276440

A

B

C
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CBA

gKmmmmmmPHWkV

QYR2/40 3 x 400 V  ± 10 % 4 3 10 0 700 200

 3 x 400 V  ± 10 % 0 10 16 0 700 200

QYR2/92 3 x 400 V  ± 10 % 2 16 20 0 700 200

QYR2/110 3 x 400 V  ± 10 % 11 1 20 2 0 700 200

 3 x 400 V  ± 10 % 1 20 22 32 600 800 0 68

 3 x 400 V  ± 10 % 2 28 40 600 800 0 68

QYR2/220 3 x 400 V  ± 10 % 22 30 36 0 600 900 0

QYR2/300 3 x 400 V  ± 10 % 30 40 4 63 600 900 0

QYR2/370 3 x 400 V  ± 10 % 37 0 7 7 600p 1300p 300p 92

 3 x 400 V  ± 10 % 4 60 70 90 800p 1700p 300p

 3 x 400 V  ± 10 % 7 80 108 800p 1700p 300p

 3 x 400 V  ± 10 % 7 100 10 138 800p 1900p 300p 148

QYR2/40/TS 3 x 400 V  ± 10 % 4 3 10 0 700 200

 3 x 400 V  ± 10 % 0 10 16 0 700 200

QYR2/92/TS 3 x 400 V  ± 10 % 2 16 20 0 700 200

QYR2/110/TS 3 x 400 V  ± 10 % 11 1 20 2 0 700 200

S 3 x 400 V  ± 10 % 1 20 22 32 600 800 0 68

 3 x 400 V  ± 10 % 2 28 40 600 800 0 68

QYR2/220/TS 3 x 400 V  ± 10 % 22 30 36 0 600 900 0

QYR2/300/TS 3 x 400 V  ± 10 % 30 40 4 63 600 900 0

QYR2/370/TS 3 x 400 V  ± 10 % 37 0 7 7 600p 1300p 300p 92

 3 x 400 V  ± 10 % 4 60 70 90 800p 1700p 300p

S 3 x 400 V  ± 10 % 7 80 108 800p 1700p 300p

 3 x 400 V  ± 10 % 7 100 10 138 800p 1900p 300p 148

QYR2/40/WD 3 x 400 V  ± 10 % 4 3 10 0 700 200

 3 x 400 V  ± 10 % 0 10 16 0 700 200

QYR2/92/WD 3 x 400 V  ± 10 % 2 16 20 0 700 200

QYR2/110/WD 3 x 400 V  ± 10 % 11 1 20 2 0 700 200

D 3 x 400 V  ± 10 % 1 20 22 32 600 800 0 68

 3 x 400 V  ± 10 % 2 28 40 600 800 0 68

QYR2/220/WD 3 x 400 V  ± 10 % 22 30 36 0 600 900 0

QYR2/300/WD 3 x 400 V  ± 10 % 30 40 4 63 600 900 0

QYR2/370/WD 3 x 400 V  ± 10 % 37 0 7 7 600p 1300p 300p 92

 3 x 400 V  ± 10 % 4 60 70 90 800p 1700p 300p

D 3 x 400 V  ± 10 % 7 80 108 800p 1700p 300p

 3 x 400 V  ± 10 % 7 100 10 138 800p 1900p 300p 148

CB-QYR2-en_a_te   

A

MODEL

GÜÇ AKIM

BOYUTLAR

QYR2 SERÝSÝ PANELLER
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU



68

Drenaj

pompalarý için

elektrikli panel

QDR2 Serisi

üç fazlý

UYGULAMALAR

• Ýki adet üç-fazlý drenaj pompalarýnýn korunmasý ve kontrolü.

ÝSTEÐE BAÐLI

AKSESUARLAR
• Sesli veya görsel sinyal cihazý,

12 Vdc 0.3 A maks (elektrikli panelin
içerisinde saðlanan iki baðlantý
terminali), yüksek seviye alarmý için.
- Aþýrý voltaj korumasý için VR3 üç

fazlý modül (paratoner).
- Sinyal röle kartý seti (güç, auto/

man, açma/kapama, termal aþýrý
yük, yüksek seviye).

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• Elektromekanik þamandýralarla

otomatik kontrol.
• Güç kaynaðý voltajý:

3 x 400 V ±%10.
• Frekans: 50/60 Hz.
• Güç: 0,37 ile 9,2 kW arasý.
• Doðrudan motor baþlatma.
• Koruma sýnýfý: IP54.
• Ortam sýcaklýðý: -5 ile +40 °C arasý

(EN 60439-1 ‘e göre).
• Azami baðýl nem: %50, 40°C

derecede, yoðunlaþma olmamasý
koþuluyla (EN 60439-1 ‘e göre).

• Duvara monte.
• Metal muhafaza.
• Güç, termal aþýrý yükleme,

yüksek seviye alarmý, pompa
baþlatma/durdurma gösterge
LED’leri ile elektronik kart.

• Alarm susturma düðmesi.
• /TS sürümü statör termal

koruma devrelidir.
• /WD sürümü þunlarla

donatýlmýþtýr;
yað haznesi su sensör
kontrol devresi ve statör
termal koruma.

Control box
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COD.168276440

A
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CBA

gKmmmmmmPHWkV

QDR2/03 3 x 400 V  ± 10 % 0,37 0,5 0,63 1 260 380 150 9,4

QDR2/05 3 x 400 V  ± 10 % 0,55 0,75 1 1,6 260 380 150 9,4

QDR2/07 3 x 400 V  ± 10 % 0,75 1 1, 2,5 260 380 150 9,4

QDR2/15 3 x 400 V  ± 10 % 5 2 2,5 4 260 380 150 9,4

QDR2/22 3 x 400 V  ± 10 % 2,2 3 4 6,3 260 380 150 9,4

QDR2/40 3 x 400 V  ± 10 % 4 5 6,3 10 260 380 150 9,4

QDR2/75 3 x 400 V  ± 10 % 5 0 10 16 260 380 150 9,4

QDR2/92 3 x 400 V  ± 10 % 9,2 12,5 16 20 300 400 180 11

QDR2/07/TS 3 x 400 V  ± 10 % 0,75 1 1, 2,5 400 500 200 14

QDR2/15/TS 3 x 400 V  ± 10 % 5 2 2,5 4 400 500 200 14

QDR2/22/TS 3 x 400 V  ± 10 % 2,2 3 4 6,3 400 500 200 14

QDR2/07/WD 3 x 400 V  ± 10 % 0,75 1 1, 2,5 400 500 200 18

QDR2/15/WD 3 x 400 V  ± 10 % 5 2 2,5 4 400 500 200 18

QDR2/22/WD 3 x 400 V  ± 10 % 2,2 3 4 6,3 400 500 200 18

CB-QDR2-en_a_te  

A

MODEL

GÜÇ AKIM

BOYUTLAR
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GLS SERÝSÝ
BÝRLEÞÝM TABLOSU - KONTROL PANELLERÝ

PANEL

AKIM (A)2 POMPA1 POMPA

GLS 50-15-251-S QDRMC/15/TS/GL QDRMC2/15/TS/GL 6,3-10A

GLS 50-15-251-P QDRMC/15/TS/GL QDRMC2/15/TS/GL 6,3-10A

A4-5,2ST/51/2RDQST/51/RDQS-352-61-05 SLG

A4-5,2ST/51/2RDQST/51/RDQP-352-61-05 SLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQS-352-02-05 SLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQP-352-02-05 SLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQS-352-42-05 SLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQP-352-42-05 SLG

A01-3,6LG/ST/51/2CMRDQLG/ST/51/CMRDQ152-51-56 SLG

A4-5,2ST/51/2RDQST/51/RDQ352-61-56 SLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQ352-02-56 SLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQ352-42-56 SLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ352-23-56 SLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ352-24-56 SLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ352-23-08 SLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ352-24-08 SLG

A61-01ST/57/2RYQST/57/RYQ352-95-08 SLG

A61-01ST/57/2RYQST/57/RYQ352-47-08 SLG

A3,6-4ST/22/2RYQST/22/RYQ354-42-001 SLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ354-13-001 SLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ354-54-001 SLG

A61-01ST/57/2RYQST/57/RYQ354-95-001 SLG

GLS-en_A_TQ
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GLV SERÝSÝ
BÝRLEÞÝM TABLOSU - KONTROL PANELLERÝ

GLV 50-12-251-S QDRMC/15/TS/GL QDRMC2/15/TS/GL 6,3-10A

GLV 50-12-251-P QDRMC/15/TS/GL QDRMC2/15/TS/GL 6,3-10A

GLV 50-15-251-S QDRMC/15/TS/GL QDRMC2/15/TS/GL 6,3-10A

GLV 50-15-251-P QDRMC/15/TS/GL QDRMC2/15/TS/GL 6,3-10A

A4-5,2ST/51/2RDQST/51/RDQS-352-61-05 VLG

A4-5,2ST/51/2RDQST/51/RDQP-352-61-05 VLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQS-352-02-05 VLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQP-352-02-05 VLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQS-352-42-05 VLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQP-352-42-05 VLG

A01-3,6LG/ST/51/2CMRDQLG/ST/51/CMRDQ152-51-56 VLG

A4-5,2ST/51/2RDQST/51/RDQ352-51-56 VLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQ352-02-56 VLG

A3,6-4ST/22/2RDQST/22/RDQ352-42-56 VLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ352-23-56 VLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ352-24-56 VLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ352-23-08 VLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ352-24-08 VLG

A61-01 ST/57/2RYQST/57/RYQ352-95-08 VLG

A61-01 ST/57/2RYQST/57/RYQ352-47-08 VLG

A3,6-4 ST/22/2RYQ ST/22/RYQ354-42-001 VLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ354-13-001 VLG

A01-3,6ST/04/2RYQST/04/RYQ354-54-001 VLG

A61-01 ST/57/2RYQST/57/RYQ354-95-001 VLG

GLV-en_A_TQ
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DLG SERÝSÝ
BÝRLEÞÝM TABLOSU - KONTROL PANELLERÝ

PANEL

DLGM 50-15 A - QDRMC2/15 QDRMC/15/TS QDRMC2/15/TS QDRMC/15/WD QDRMC2/15/WD 6,3-10A

DLGM 50-15 - QDRMC2/15 QDRMC/15/TS QDRMC2/15/TS QDRMC/15/WD QDRMC2/15/WD 6,3-10A

DLGM 50-21 A - QDRMC2/22 QDRMC/22/TS QDRMC2/22/TS QDRMC/22/WD QDRMC2/22/WD 10-16A

DLGM 50-21 - QDRMC2/22 QDRMC/22/TS QDRMC2/22/TS QDRMC/22/WD QDRMC2/22/WD 10-16A

DLG 50-15 A QDR/15 QDR2/15 QDR/15/TS QDR2/15/TS QDR/15/WD QDR2/15/WD  2,5-4A

DLG 50-15 QDR/15 QDR2/15 QDR/15/TS QDR2/15/TS QDR/15/WD QDR2/15/WD  2,5-4A

DLG 50-21 A QDR/15 QDR2/15 QDR/15/TS QDR2/15/TS QDR/15/WD QDR2/15/WD  2,5-4A

DLG 50-21 QDR/15 QDR2/15 QDR/15/TS QDR2/15/TS QDR/15/WD QDR2/15/WD  2,5-4A

DLG 50-28 QDR/22 QDR2/22 QDR/22/TS QDR2/22/TS QDR/22/WD QDR2/22/WD  4-6,3A

DLG 50-35 A QDR/22 QDR2/22 QDR/22/TS QDR2/22/TS QDR/22/WD QDR2/22/WD  4-6,3A

DLG 50-35 QDR/22 QDR2/22 QDR/22/TS QDR2/22/TS QDR/22/WD QDR2/22/WD  4-6,3A

DLG 50-51 A QYR/40 QYR2/40 QYR/40/TS QYR2/40/TS QYR/40/WD QYR2/40/WD  6,3-10A

DLG 50-51 QYR/40 QYR2/40 QYR/40/TS QYR2/40/TS QYR/40/WD QYR2/40/WD  6,3-10A

DLG4M 50-09 - QDRMC2/07A QDRMC/07A/TS QDRMC2/07A/TS QDRMC/07A/WD QDRMC2/07A/WD  4- 6,3A

DLG4 50-09 QDR/07 QDR2/07 QDR/07/TS QDR2/07/TS QDR/07/WD QDR2/07/WD  1,6-2,5A
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GLS SERÝSÝ
AKSESUARLAR

GLS 50-15-251-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLS 50-15-251-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLS 50-16-253-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLS 50-16-253-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLS 50-20-253-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLS 50-20-253-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLS 50-24-253-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLS 50-24-253-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLS 65-15-251 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80   entegre

GLS 65-16-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80   entegre

GLS 65-20-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80   entegre

GLS 65-24-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80   entegre

GLS 65-32-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLS 65-42-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLS 80-32-253 BP80 UG65/80/100 FK65/80/100 GC80 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLS 80-42-253 BP80 UG65/80/100 FK65/80/100 GC80 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLS 80-59-253 BP80 UG65/80/100 FK65/80/100 GC80 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLS 80-74-253 BP80 UG65/80/100 FK65/80/100 GC80 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLS 100-24-453 BP100 UG65/80/100 FK65/80/100 GC100 EL100 TEL100 ST65/80/100

GLS 100-31-453 BP100 UG65/80/100 FK65/80/100 GC100 EL100 TEL100 ST65/80/100

GLS 100-45-453 BP100 UG65/80/100 FK65/80/100 GC100 EL100 TEL100 ST65/80/100

GLS 100-59-453 BP100 UG65/80/100 FK65/80/100 GC100 EL100 TEL100 ST65/80/100

GLS-en_A_TA

ST65/80/100 = DN65/80/100 stand kiti
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GLV SERÝSÝ
AKSESUARLAR

GLV 50-12-251-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLV 50-12-251-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLV 50-15-251-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLV 50-15-251-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLV 50-16-253-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLV 50-16-253-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLV 50-20-253-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLV 50-20-253-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLV 50-24-253-S BP50 UG50 FK50 - - -   entegre

GLV 50-24-253-P BP50 UG50 FK50   entegre                         - - -

GLV 65-15-251 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80   entegre

GLV 65-15-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80   entegre

GLV 65-20-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80   entegre

GLV 65-24-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80   entegre

GLV 65-32-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLV 65-42-253 BP65 UG65/80/100 FK65/80/100 GC65 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLV 80-32-253 BP80 UG65/80/100 FK65/80/100 GC80 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLV 80-42-253 BP80 UG65/80/100 FK65/80/100 GC80 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLV 80-59-253 BP80 UG65/80/100 FK65/80/100 GC80 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLV 80-74-253 BP80 UG65/80/100 FK65/80/100 GC80 EL65/80 TEL65/80 ST65/80/100

GLV 100-24-453 BP100 UG65/80/100 FK65/80/100 GC100 EL100 TEL100 ST65/80/100

GLV 100-31-453 BP100 UG65/80/100 FK65/80/100 GC100 EL100 TEL100 ST65/80/100

GLV 100-45-453 BP100 UG65/80/100 FK65/80/100 GC100 EL100 TEL100 ST65/80/100

GLV 100-59-453 BP100 UG65/80/100 FK65/80/100 GC100 EL100 TEL100 ST65/80/100

GLV-en_A_TA

ST65/80/100 = DN65/80/100 stand kiti

AÇIKLAMA
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DLG SERÝSÝ
AKSESUARLAR

DLGM 50-15 A DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLGM 50-15 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLGM 50-21 A DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLGM 50-21 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-15 A DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-15 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-21 A DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-21 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-28 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-35 A DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-35 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-51 A DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG 50-51 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG4M 50-09 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

DLG4 50-09 DS1 DS2A HA1 HA2 TB1 TF3  entegre

HA1 = HA1 hortum konektörü 50 mm

HA2 = HA2 hortum konektörü 75 mm

DLG-en_B_TA

AÇIKLAMA

DS1 = DS1 indirme kiti DN 50-65/C

DS2A = DS2A indirme kiti DN 50-65 2R/C

STAND

TB1 = TB1 2" F dirsek
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TEK POMPALI SÝSTEMÝN KURULUM ÖRNEÐÝ SÝSTEM

AÇIKLAMA
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ÜÇ ÞAMANDIRALI ÝKÝ POMPALI SÝSTEMÝN KURULUM ÖRNEÐÝ



77

DÖRT ÞAMANDIRALI ÝKÝ POMPALI SÝSTEMÝN KURULUM ÖRNEÐÝ



78

SEVÝYE KONTROL ÞAMANDIRASI

KÜÇÜK MODEL

TOPLU ÇEK VALFÝ, KATI
MADDE ÝÇEREN SULAR ÝÇÝN
Týkanma olmadan, maksimum güvenilirlik, düþük
akýþ direnci.
Azami çalýþma basýncý: 10 bar.
Azami sýcaklýk: 85 °C.
Yatay veya dikey çalýþma konumu.

U kg

Rp 1 1/4 48 140 80 2
Rp 1 1/2 50 140 80 4
Rp 2 60 200 98 5,5
DN 65 95 230 148 12
DN 80 95 260 148 13
DN 100 120 300 182 18
DN 150 175 400 251 37,5
DN 200 240 500 333 70
DN 250 300 600 406 128

Valv-palla-en_a_td

DN DN

DN DN

ANAHTAR MODEL  RDN-10 MODELÝ

Tek iþlevli (tahliye) kablo uzunluðu

1,5, 5, 10 m.

5, 10 m kablolu sürümler için

denge aðýrlýðý talep üzerine saðlanýr.

Çift iþlevli (tahliye/doldurma)
kablo uzunluðu 1,5, 5, 10, 20 m.
5, 10 m kablolu sürümler için
denge aðýrlýðý talep üzerine saðlanýr.
1 kW’a kadar tek fazlý pompalar için

fiþ ve prizli sürümler.

Katý madde içeren sular için.

Kablo uzunluðu: 15 m. (PVC)

Rp 1 1/4 - 1 1/2 - 2 MODELÝ 65 - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 MODELÝ
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TEKNÝK

BÝLGÝLER
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SU HIZI
ÇEK-

m/sn.

TEKNÝK BÝLGÝLER
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